
El MiniRAE Lite es el monitor portátil de compuesto orgánico 

volátil (COV) más fiable del mercado. El rango de su detector 

de fotoionización (PID) de 0 a 5.000 ppm hace de él un 

instrumento idóneo para aplicaciones medioambientales  

o del mundo de la construcción.

Características principales
•	 Tecnología	PID	probada:	el	sensor	patentado		 
ofrece	las	características	únicas	siguientes:
-	 Tiempo	de	respuesta	de	3	segundos	
- Rango de hasta 5.000 ppm 
- Compensación de la humedad

•	 Mantenimiento	sencillo:	fácil	acceso	a	la	 
lámpara y al sensor en tan sólo unos  
segundos sin necesidad de herramientas 

•	 Pantalla	de	gráficos	amplia	para	facilitar	 
la lectura de la concentración

•	 Paquete	de	batería	sustituible	en	el	sitio,	 
sustitución en segundos sin herramientas

•	 Luz	de	parpadeo	integrada	para	mejorar	la	visibilidad	 
en condiciones de poca luz

•	 Asistencia	en	varios	idiomas	con	12 idiomas codificados

•	 Carcasa	robusta	adecuada	para	su	uso	en	entornos	severos
- Diseño IP-65 
-	 Funda	protectora	de	caucho	extraíble	 

y resistente

Ventajas adicionales
•	 Tecnología	de	autolimpieza	Duty-cycling™	 

de la lámpara 

•	 Entrada	dura	y	flexible	Flexi-Probe™

•	 Grandes	teclas	operables	con	3	capas	 
de guantes 

•	 Resistente	bomba	de	muestreo	incorporada	 
para toma de muestras a una distancia de hasta  
30	m	horizontal	o	verticalmente

•	 Alarma	sonora	de	95	dB	

•	 Alarma	visible	luminosa	parpadeante	en	rojo

•	 Paquetes	incorporados	de	pilas	alcalinas	 
y de ión lition recambiables

•	 Garantía	de	3	años	para	la	lámpara	de	10,6	de	3	años

Control de COV preciso

Tiempo de respuesta más rápido (3 seg)

Compensación de la humedad

Mantenimiento y manejo sencillo

Garantía de tres años para la lámpara

MiniRAE Lite en su  
base opcional

MiniRAE Lite
Monitor COV portátil

CERTIFICACIÓN
ISO 9001
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