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Gire la parte superior 
del cartucho para 

seleccionar el tubo 1. 

  

RAE-Sep™ Tube Cartridge Para MultiRAE Benzene 
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Oficinas de Ventas mundiales 
EE. UU./Canadá: 1.877.723.2878 
Europa: +800.333.222.44/+41.44.943.4380 

Oriente Medio: +00971.4.450.5852 

 

ADVERTENCIA 
 

El RAE-Sep Tube Cartridge debe 
utilizarse solo con el monitor de 
MultiRAE Benzene. El uso de 
cualquier otro monitor, incluidos 
los monitores MultiRAE estándar o 
los productos de otros fabricantes, 
tendrá como resultado la detección 
o la medición inexacta de 
benceno y posibles lesiones 
graves o la muerte. 
 
NOTA: RAE Systems garantiza el  

RAE-Sep Tube Cartridge solo para 
su uso con el monitor de MultiRAE 
Benzene. 

  
China: +86.10.5885.8788-3000 

Pacífico Asiático: +852.2669.0828 

Encaje el cartucho 
en su sitio alineando 

el botón en forma 
de cuadrado con la 
flecha de la entrada.  

Gire a la 
derecha 

para apretar. 

El botón con 
forma de flecha 
debe alinearse 
con la flecha de 

la entrada. 

Instale el filtro 
de polvo. 

El cartucho 
ya está listo 
para usarse. 
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COVT  

Benceno  

Seleccione el 
modo Benceno 

(aparece una "B"). 

  

Presione los botones amarillos 
situados a ambos extremos 
del tubo seleccionado para 

romper los extremos. 

  

Asegúrese de que el 
cartucho esté bien 

colocado y las flechas 
estén alineadas. 

Asegúrese de que el 
modo Benceno esté 

seleccionado. 

  

 


